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1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Первомайского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района является:
- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;
- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план Первомайского сельского поселения.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Первомайском сельском поселении Малокарачаевского муниципального района КЧР. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети; 

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема включает: 

- паспорт схемы; 

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем; 

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы; 

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 

- основные финансовые показатели схемы.

Основные понятия и термины: 

 «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; 

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод; 

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей); 

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; 

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод; 

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок; 

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первомайского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики на период до 2028 года. 
Инициатор проекта: (муниципальный заказчик) Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. 

Местонахождение проекта: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, муниципальное образование Первомайского сельского поселения. 
2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;

- Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861);

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

2.2. Цели схемы 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

2.3. Способ достижения цели 

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования; 

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения; 

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

2.4. Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2013 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 

Первый этап строительства - 2013-2018 годы: 
- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 

- реконструкция существующих водонакопителей; 

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства; 

- приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа; 

Второй этап строительства - 2018-2023 годы: 

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки; 

- строительство канализационных очистных сооружений; 

Третий этап строительства -2023-2028 (расчетный срок): 

- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения; 

- строительство канализационных очистных сооружений.

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Инициатором проекта является глава муниципального образования Первомайского сельского поселения (муниципальный заказчик).
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, региональных и районных целевых программ. 

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы конкретная сумма не определена.

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
3.1. Общая характеристика территории Первомайского сельского поселения.
3.1.1. Характеристика сельского поселения. 

Первомайское сельское поселение является одним из десяти муниципальных образований Малокарачаевского района. Район является сугубо сельским. 

Вытянулось данное муниципальное образование с севера на юг в центральной части Малокарачаевского района, западнее его административного центра, с. Учкекен. Северная часть Первомайского сельского поселения проходит по границе Карачаево-Черкесской Республики со Ставропольским краем. На северо-востоке Первомайское сельское поселение граничит с Римгорским сельским поселением, на востоке – с Учкекенским сельским поселением, на западе – с Терезинским сельским поселением Малокарачаевского района. Южная и юго-западная часть проходит по границе Малокарачевского района с Карачаевским районом КЧР.

Административный центр Первомайского сельского поселения – село Первомайское, которое непосредственно примыкает к границе административного центра Малокарачаевского района – с. Учкекен. Расстояние от центра поселения до административного центра Карачаево-Черкесской Республике – города Черкесск – составляет около 80 км, до одного из центров Кавминводской агломерации г. Кисловодска – 20 км. 

С административным центром района село Первомайское соединено автомобильной дорогой регионального значеня «Карачаевск – Кисловодск».
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Рисунок 1. Местоположение с. Первомайское.

Площадь территории Первомайского сельского поселения составляет 166 км2. Данное муниципальное образование занимает 12,1% территории Малокарачаевского района и 1,2% територии Карачаево-Черкесской Республики. 
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Рисунок 2. Сравнение поселений Малокарачаевского района по площади территории 

Численность населения Первомайского сельского поселения по официальным данным переписи 2010 года составила 5 904 человек – 13,6% общей численности населения Малокарачаевского района и 1,2% численности населения Карачаево-Черкесской Республики. 
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Рисунок 3. Распределение численность населения Малокарачаевского района в разрезе муниципальных образований.
Первомайское сельское поселение, как и республика в целом, характеризуется достаточно большими показателями половой диспропорции населения – 1119 женщин на 1000 мужчин. По району в целом на 1000 мужчин приходится 1124 женщины, по Республике – 1162 женщины.

В настоящее время возрастная структура населения Первомайского сельского поселения относительно сбалансирована – численность лиц наиболее молодой возрастной категории младше трудоспособного возраста в 1,5 раза превышает численность лиц пенсионного возраста.

[image: image6.emf]24%

60%

16%

моложе трудоспособного возраста

в трудоспособном возрасте

старше трудоспособного возраста


Рисунок 4. Возрастная структура населения Первомайского сельского поселения в 2010 году, %

3.1.2. Климат, рельеф, гидрография. 
Климат. Основным фактором, определяющим климатические особенности территории, является рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, широким диапазоном абсолютных и относительных высот. В этих условиях происходит существенное изменение радиационного режима, а хребты Большого Кавказа видоизменяют циркуляцию воздушных масс и создают мезоклиматические различия.
Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. В горных и высокогорных районах на приход-расход радиации оказывает большое влияние угол наклона горных склонов и их экспозиция по отношению к лучам солнца. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния.

Большая протяженность Первомайского сельского поселения с севера на юг и перепад высот от 940 до 2500 м над уровнем моря определяет неоднородность по климатическим характеристикам. 

В северной части поселения среднегодовая изотерма (температура воздуха в градусах Цельсия) 6,0; в районе Скалистого хребта 0º. Наиболее холодный месяц – январь, а наиболее теплые июль, август.

Безморозный период продолжается в среднем 170-190 дней, а на Скалистом хребте 80-110 дней. Первые заморозки начинаются в конце октября и заканчиваются в середине апреля. В горах заморозки начинаются в среднем 8-20 сентября, а заканчиваются в мае. Сумма средней суточной температуры воздуха более 10º составляет 2000-2400º. Этот период продолжается 144-160 дней.

Температура почвы характеризуется максимумом в июле, а минимумом в январе, феврале. На севере района абсолютный максимум температуры на поверхности почвы составляет +65, +68º, абсолютный минимум -33º, -36º. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в среднем 15-25 марта.

Первые заморозки бывают в середине октября (в горах в середине августа), последние – в 3-ей декаде апреля (в горах в начале июля).

Территория Первомайского СП расположена в зоне избыточного увлажнения – в районе с. Первомайского – 600-700 мм, на Скалистом хребте – 800-900 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В среднем зимой выпадает меньше осадков, чем в теплое время, в 5-6 раз.

Зимой преобладают слабые осадки от 0,1 до 5 мм в сутки, а в теплое время года – ливневые дожди, при которых за сутки выпадает 10 мм осадков и более.

Значительное количество осадков (600 мм и более) и сравнительно прохладное лето неблагоприятны для возникновения суховеев. Суховеи могут наблюдаться довольно редко только на крайнем севере и северо-западе района.

Преобладает слабый ветер, число штилей достигает 20-25%. Средняя скорость ветра составляет 2,5-3,5 м/сек.

В горной и высокогорной зонах повсеместно отмечаются горно-долинные ветры и фены. Первые из них наибольшее развитие получили в теплую половину года и преимущественно в антициклональную погоду. Днем ветер дует вверх по долине (долинный ветер), а ночью вниз по долине (горный ветер). Часты и фены, которые являются ветрами общего воздушного потока, видоизмененными под влиянием орографии. При фенах отмечается повышенная скорость ветра (до 15-20 м/с), температура резко возрастает (на 10-15ºС), а относительная влажность воздуха понижается. Число дней с фенами составляет в среднем за год 40-75 дней. Длительность их различна от нескольких часов до 10-15 дней. Фены оказывают существенное влияние на климат не только горной и высокогорной зон, но и на климат предгорий. Во время фенов может полностью сойти весь снежный покров.

Сильный ветер (15 м/сек. и более) наблюдается в среднем около 10 дней. Максимальные скорости ветра 30-35 м/сек., в горах 40-45 м/сек. Сильные ветры наблюдаются зимой и весной. 

Пыльные бури вследствие значительного количества осадков – редкое явление. Пыльные бури в предгорьях Скалистого хребта и за ним не наблюдаются.

Метели наблюдаются от 7-10 дней в северной части поселения до 30-35 (максимум 55-60 дней) на Скалистом хребте. Средняя продолжительность метелей здесь составляет 9,5-10,5 часов, а преобладающее направление ветра – северо-западное.

Снежный покров неустойчив. В 45-55% зим устойчивый снежный покров отсутствует. В горах устойчивый снежный покров наблюдается ежегодно. Появляется он в северной половине района в середине ноября, сходит – в конце марта.

Средняя высота снежного покрова – 10-15 см, максимальная – 25-30 см, минимальная 2-5 см.

В с. Первомайское снег лежит в среднем 60-70 дней, в горах – 130-160 дней.

Гидрография. Основу водной сети Первомайского СП составляют реки Подкумок, Эшкакон и их многочисленные притоки.
Территория Первомайского СП характеризуется наличием значительного количества водотоков. Большинство рек в южной части СП имеют типичный горный характер с живописными порогами и водопадами.

Большая часть рек на территории Первомайского СП — Западно-Каспийского бассейнового округа, лишь одна р. Элиаурган принадлежит Кубанскому бассейну.
Таблица 1. Реки на территории Первомайского СП

	Название водотока
	Куда впадает
	Длина водотока, км
	Водоохранная зона, м (ВК, 2006)

	Подкумок
	Кума
	155
	200

	Эшкакон
	Подкумок
	44
	100

	Белая Речка
	Подкумок
	8
	50

	Тешикташ
	Эшкакон
	7,5
	50

	Камышлыкол
	Эшкакон
	6,6
	50

	Гораллкол
	Эшкакон
	2,9
	50

	Чираккол
	Эшкакон
	10,1
	100

	Элиаурган
	Джалонкол
	18,7
	100

	Киччиузен
	Эшкакон
	7,4
	50


Рельеф. Территория Первомайского СП, сильно вытянутая с севера на юг, простирается от Дарьинского хребта на севере до г. Ачхарсырт (2393 м) на юге, охватывая склоны Скалистого хребта. Южная часть поселения расположена на водораздельном плато между реками Подкумок и Эшкакон.
На севере поселения в районе Дарьинского хребта высота над у. м. 1463 м. Территория в окрестностях с. Первомайское расположена в зоне низкогорья (950-1000 м), а его южная часть в высокогорной зоне г. Гудгора — 2483 м, г. Мамычар — 2354 м.

Территорию поселения с запада на восток пересекает Скалистый хребет. Скалистый хребет – куэста с крутым обрывистым южным склоном и пологим северным. Северный склон Скалистого хребта – некогда единая поверхность, наклоненная под углом 10-15º к северу и северо-востоку. Водоразделы глубоко изрезаны притоками рек Подкумка и Эшкакона. На северном склоне Скалистого хребта развиты, в основном, поверхностные отложения, представленные глинами, песчаниками и известняками.

Большое значение имеют валанинские известняки (нижний мел), которые обуславливают в восточной части района существование вторичного уступа на поверхности северного склона, там, где титонские известняки замещаются глинистыми сланцами и песчаниками.

В верховьях реки Эшкакон развиты изверженные породы – дацитовые и андезитовые порфиры верхней юры.

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения. 

Водоснабжение. Организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения Первомайского сельского поселения – ООО «Исток». 

В настоящее время источником водоснабжения с. Первомайского являются поверхностные воды Эшкаконского водохранилища (рис. 5).
Эшкаконский групповой водопровод состоит из двух водопроводов d=600 мм и d=700 мм с внутрисетевым давлением порядка P=12 атм. Он берет свое начало от Эшкаконского водохранилища, расположенного в 10 км южнее с. Учкекен. Водозаборные и очистные сооружения водоснабжения расположены на территории водохранилища и прилегающего к нему п. Водовод (нежилой).

Централизованное водоснабжение с. Первомайское осуществляется от системы водоснабжения с. Учкекен путем врезок магистральных водопроводов. Разводящие сети водопровода проложены по всем улицам с. Первомайское.

В южной части с. Первомайское расположены накопительные резервуары чистой воды, в них вода поступает по магистральному водопроводу. Из накопительных резервуаров чистой воды, вода поступает в водонапорные башни, расположенные севернее резервуаров. Из водонапорных башен вода по разводящим водопроводным сетям поступает потребителям.
Протяженность водопроводных сетей на территории Первомайского сельского поселения составляет 31,22 км.

Водоотведение. Водоотведение в Первомайском сельском поселении осуществляется как централизованно, так и децентрализованно, с использованием населением выгребных ям. 

Централизованным водоотведением обеспечена центральная административная и восточная часть территории с. Первомайское.
Канализационные стоки предприятий, объектов образования, административных зданий и части жилого фонда с. Первомайское самотечно направляются по разводящим и главным канализационным сетям на канализационную насосную станцию (КНС), затем по напорному канализационному коллектору в магистральный канализационный коллектор, потом транспортируются на очистные сооружения расположенные в г. Кисловодск.

Протяженность канализационных сетей на территории с. Первомайское составляет 2,3 км.
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Рисунок 5. Фрагмент схемы существующей водопроводной сети.
Таблица 2. Информация об имущественном комплексе сетей водоснабжения и водоотведения с. Первомайского на 01.04. 2013 г.
	№


	Наименование объекта
	Характеристика
	Адрес
	Право на земельный

	п/п
	
	объекта (краткое
	(местоположение)
	участок под объектом

	
	
	описание,
	объекта
	с указанием

	
	
	технические
	
	реквизитов

	
	
	характеристики,
	
	документа

	
	
	площадь)
	
	

	1
	Водопровод по ул.
	380 м,
	с. Первомайское,
	Земля не переведена,

	
	Богатырева
	диаметр 63 мм,
	ул. Богатырева
	подлежит переводу

	
	
	пластик
	
	согласно нормам

	
	
	
	
	охранной зоны

	
	
	
	
	

	2
	Водопровод по ул.
	800 м, диаметр 63
	с. Первомайское,
	Земля не переведена,

	
	Шоссейная, 200-278
	мм, пластик
	ул. Шоссейная
	подлежит переводу

	
	
	
	
	согласно нормам

	
	
	
	
	охранной зоны

	
	
	
	
	

	3
	Водопровод по ул.
	1480 м, диаметр
114 мм, сталь
	с. Первомайское,
ул. Октябрьская
	Земля не переведена,

	
	Октябрьская
	
	
	подлежит переводу

	
	
	
	
	согласно нормам

	
	
	
	
	охранной зоны

	
	
	
	
	

	4
	Водопровод по ул.
	999 м, диаметр 63
	с. Первомайское,
	Земля не переведена,

	
	Правобережная

	мм, 114 мм,
	Правобережная
	подлежит переводу

	
	
	пластик
	
	согласно нормам

	
	
	
	
	охранной зоны

	
	
	
	
	

	5
	Водопровод по ул.
	1580 м, диаметр
	с. Первомайское,
	Земля не переведена,

	
	Заводская -Совхозная
	ПО мм, 63 мм
	ул. Заводская,
	подлежит переводу

	
	
	пластик
	Совхозная
	согласно нормам

	
	
	
	
	охранной зоны

	
	
	
	
	

	6
	Водопровод по ул.
	8400 м, диаметр
	с. Первомайское,
	Земля не переведена,

	
	Новая, Абуковская,
	150 мм, сталь
	ул. Новая,
	подлежит переводу

	
	Подгорная, Кирова,
	
	Абуковская,
	согласно нормам

	
	Умара Алиева,
	
	Подгорная, Кирова,
	охранной зоны

	
	Промышленная, Совхозная
	
	Умара Алиева, Промышленная
	

	7
	Водопровод пер. Речной
	401 м, диаметр 63
	с. Первомайское,
	Земля не переведена,

	
	- Шоссейная -
	мм, 32 мм,
	пер. Речной -
	подлежит переводу

	
	Правобережная
	пластик
	Шоссейная -
	согласно нормам

	
	
	
	Правобережная
	охранной зоны

	8
	Водопровод по ул. Совхозная
	600 м. , диаметр

110 мм ,пластик


	Первомайское,

ул.Совхозная
	Земля не переведена,

подлежит переводу согласно нормам охранной зоны

	9
	Водопровод по ул. Кирпичная
	576 м., диаметр

63 мм., пластик


	Первомайское,

ул. Кирпичная
	Земля не переведена,

подлежит переводу согласно нормам охранной зоны

	10
	Водопровод по ул.Солнечная
	240 м.,  диаметр

40 мм ,пластик


	Первомайское,

ул. Солнечная
	Земля не переведена,

подлежит переводу согласно нормам охранной зоны

	11
	Водопровод по ул. Правобережная -Шоссейная
	96м., диаметр 40 мм., пластик

103м., диаметр 32 мм., пластик
	Первомайское,

улицы  Правобережная Шоссейная
	Земля не переведена,

подлежит переводу согласно нормам охранной зоны

	12
	Канализационные сети ул. Шоссейная
	1200м., диаметр 150 мм, пластик
	с. Первомайское, ул. Шоссейная
	Земля не переведена,

подлежит переводу согласно нормам охранной зоны



4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние системы водоснабжения. 

Источником водоснабжения Первомайского сельского поселения являются поверхностные воды Эшкаконского водохранилища.

Централизованное водоснабжение с. Первомайское осуществляется от системы водоснабжения с. Учкекен путем врезок магистральных водопроводов по ул. Шоссейная в восточной части с. Первомайское в водопровод по ул. Ленина с. Учкекен и магистрального водопровода по ул. Мостовая в юго-восточной части с. Первомайское в водопровод по ул. Богатырева с. Учкекен. В местах врезок водопровода отсутствуют узлы учета воды. Разводящие сети водопровода проложены по всем улицам с. Первомайское.

В южной части с. Первомайское в районе ул. Мостовая расположены накопительные резервуары чистой воды.

В накопительные резервуары хозяйственно-питьевого водоснабжения вода поступает по магистральному водопроводу, проложенному по ул. Мостовая.

Из накопительных резервуаров чистой воды, вода поступает в водонапорные башни, расположенные севернее резервуаров. Из водонапорных башен вода по разводящим водопроводным сетям поступает потребителям.

Обеспеченность централизованным водоснабжением с. Первомайское составляет 100 %.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей на территории с. Первомайское составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

В целях ресурсосбережения необходимо проведение работ по внедрению приборов учета на вводах в Первомайское сельского поселения.

Также необходимо осуществлять контроль качества воды, используемой для питьевых целей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: по своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, которые указаны в таблице 3.

Таблица 3. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

	Показатели
	Единицы измерения
	Норматив

	Органолептические

	Запах
	баллы
	не более 2 - 3

	Привкус
	баллы
	не более 2 - 3

	Цветность
	градусы
	не более 30

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину)
	в пределах 2,6 - 3,5

	Химические

	Водородный показатель
	единицы РН
	в пределах 6 - 9

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	в пределах 7 - 10

	Нитраты (NO3-)
	мг/л
	не более 45

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	в пределах 1000 - 1500

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	в пределах 5 - 7

	Сульфаты (SO42-)
	мг/л
	не более 500

	Хлориды (CL-)
	мг/л
	не более 350

	Химические вещества неорганической и органической природы
	мг/л
	ПДК

	Микробиологические

	Общие колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	отсутствие

	Общее микробное число

число образующих колонии 
	микробов в 1 мл
	100

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	отсутствие

	Колифаги

число бляшкообразующих 
	единиц в 100 мл
	отсутствие


В настоящее время питьевая вода в Первомайском сельском поселении не по всем параметрам соответствует требованиям СанПиН.

В целях решения приоритетной национальной задачи по обеспечению населения Карачаево-Черкесской республики качественной питьевой водой, снижения затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей и во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Правительство Республики Карачаево-Черкессия приняла Постановление 14 июня 2011 г. № 152 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» главная задача которой – обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве.


Таблица 4. Мероприятия по программе «Чистая вода»

	№
	Наименование мероприятия
	Кол-во единиц, протяженность
	Прогнозируемый объем финансирования в ценах 2010г. (млн.руб.)

	
	
	
	Всего
	в том числе
	в том числе за счет

	
	
	
	
	
	Средств федерального бюджета
	Средств бюджета КЧР
	внебюджетных и заемных средств

	
	
	
	
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	
	
	

	1
	Водопровод в с.Первомайское
	13,5км. Ø114мм.

Ø159мм.
	24,00

36,00
	6,00

9,00
	6,00

9,00
	6,00

9,00
	6,00

9,00
	19,20

28,80
	1,20

1,80
	3,60

5,40

	2
	Замена водопроводных сетей с.Первомайское
	1,3км. Ø76мм.

Ø114мм.
	0,62

0,93
	0,16

0,24
	0,16

0,23
	0,15

0,23
	0,15

0,23
	0,49

0,75
	0,03

0,05
	0,09

0,14

	3
	Ремонт сети канализации с.Первомайское
	1,8км.

Ø300мм.
	2,22
	0,56
	0,56
	0,55
	0,55
	1,78
	0,11
	0,33


Для обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.
Должны предусматриваться зоны санитарной охраны (ЗСО) на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны Эшкаконского водохранилища, водопровода и их режим утверждены решением Ставропольского крайисполкома «Об организации зон санитарной охраны источников водоснабжения Эшкаконского водопровода» № 284 от 06.06.88 года.

Согласно данному решению первый пояс ЗСО охватывает берега водохранилища по всему периметру. Ширина первого пояса ЗСО 100 м от уреза воды при НПУ (1212 м).

В нижнем бьефе водохранилища ширина первого пояса ЗСО 120 м от подошвы плотины во все стороны.

Граница первого пояса ЗСО охватывает также по периметру площадку водопроводных очистных сооружений, которая ограждена по периметру глухой железобетонной стеной.

На территории первого пояса ЗСО организована круглосуточная военизированная охрана. Эта охрана не допускает в пределы территории первого пояса лиц, не имеющих специальных пропусков.

Граница второго пояса ЗСО удалена от водозабора вверх по долине р. Эшкакон на расстоянии 3 км и охватывает всю акваторию водохранилища и часть русла реки Эшкакон.

Граница второго пояса ЗСО определяется в зависимости от природных, климатических, гидрологических условий. 

Граница третьего пояса ЗСО устанавливается по водоразделу и располагается на расстоянии 3-5 км от уреза воды в водохранилище и предназначается для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Должны совпадать с границами второго пояса ЗСО.

Территория Первомайского сельского поселения попадает в границы II и III поясов зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Таким образом, анализ существующего положения и технико-экономического состояния систем водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям: 
- необходим ремонт участка Эшкаконского водовода, резервуаров чистой воды и замена ветхих сетей водоснабжения;

- износ водопроводных сетей на территории села составляет более 80%;
- в качестве воды имеются отклонения от нормативов СанПиН;

- необходимо проведение работ по внедрению приборов учета на вводах в село, в целях ресурсосбережения.

4.2. Направления развития системы водоснабжения.  

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и с учётом водосберегающих мероприятий.
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить не менее 300 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов. 
I этап. (2013-2018 гг.) Необходимо реконструировать резервуары чистой воды. Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по селу, находящегося в аварийном состоянии, с установкой очистных сооружений. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. 
II этап. (2018-2023гг.) Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром до 160 мм. Предусматреть закольцовку сетей и установка пожарных гидрантов на разводящих сетях водопровода.
III этап строительства. (расчетный срок 2023-2028) Строительство накопительных резервуаров чистой воды на территории проектируемых микрорайонов. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 160. 

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.
На территории Первомайского сельского поселения необходимо расширение существующих сетей водоснабжения путем строительства водопроводов в проектируемых жилых микрорайонах в северной и западной частях с. Первомайское протяженностью 22,046 км, а также в кварталах новой жилой застройки в восточной части села протяженностью 9,2 км. 

Для полноценного, бесперебойного обеспечения питьевым водоснабжением проектируемых микрорайонов северной и западной части с. Первомайское необходимо строительство дополнительных магистральных водопроводов протяженностью 11,46 км на территории существующей и проектируемой жилой застройки с врезкой в Эшкаконский групповой водопровод на территории с. Учкекен.

Так же необходимо строительство накопительных резервуаров чистой воды на территории проектируемых микрорайонов в северной и западной части села.

Водопроводные сети нужно прокладывать вдоль уличных проездов и переулков, в местах, где отсутствует растительность.

Подключение потребителей предусматривать с устройством колодцев. Рекомендуется устанавливать водомерный узел на вводе домовладения каждого абонента.

В соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Малокарачаевскому муниципальному району на 2011-2015 годы» планируется замена ветхих участков водопроводных сетей  на территории с. Первомайское.

Предусматреть закольцовку сетей (существующих и проектируемых) и установка пожарных гидрантов на разводящих сетях водопровода.

Реконструировать и модернизировать существующие накопительные резервуары чистой воды, расположенные в южной части с. Первомайское в районе ул. Мостовая.

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды.
В настоящее время количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет ориентировочно 150 л/сут на 1 человека. За год поселением потребляется не менее 300 тыс.м3.

Общая численность населения Первомайского сельского поселения составляет порядка 5900 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Таблица 5. Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Уличный водозабор
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,2

	2.
	Дом с дворовым водопроводом без канализации
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	2,9

	3.
	Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,5

	4.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с газовой плитой
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,75

	5.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, выгребных ям
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,6

	6
	Дом с внутренним водопроводом  и выгребной ямы, без ванны
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	4,5

	7.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	7,5

	8.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	6,3

	9
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	8,1

	10
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	9,0

	11
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	12,0

	12
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	15,0


Прогнозируемое водопотребление Первомайского сельского поселения предоставлено в таблицах 6, 7.
Таблица 6. Расходы воды 
	№ п/п
	Населенные пункты
	Расход воды, м3/сут

	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	с. Первомайское
	1380
	1625

	2
	Расход воды для животных
	165
	183

	
	Итого
	1545
	1808


Таблица 7. Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению
	Виды

животных
	I очередь
	Расчетный срок

	
	Норма водопотр., л/сут.
	Кол-во голов
	Расход, м3/сут
	Норма водопотр.,л/сут.
	Кол-во голов
	Расход

м3/сут

	Коровы
	50
	2790
	139,5
	50
	3090
	154,5

	Свиньи
	15
	120
	1,8
	15
	135
	2,0

	Овцы и козы
	6
	2310
	13,9
	6
	2560
	15,4

	Птица
	1
	5710
	5,7
	1
	6330
	6,3

	Лошади
	50
	80
	4,0
	50
	90
	4,5

	Итого:
	
	
	165
	
	
	183


Примечание. Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. 
Централизованная система водоснабжения села должна охватывать всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий, с учётом схемы территориального планирования Малокарачаевского района.

Предлагается на расчётный срок принять для застройки, оборудованной ванными и газовыми нагревателями 250 л/сут на 1 человека, и на I очередь – 230 л/сут на 1 человека. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15л/с.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216 м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Водопотребление с. Первомайское на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах 8, 9.
Таблица 8. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	№ п/п
	Степень благоустройства жилой застройки
	I очередь
	Расчётный срок

	
	
	Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел
	Насел., чел
	Расход воды макс., м³/сут
	Норма водопотр., л/сут. на 1 чел
	Насел., чел
	Расход воды макс., м³/сут

	1
	Застройка зданиями оборудованными внутренним

водопроводом и канализацией:

с ванными и водонагрев-ми
	230

	6000
	1600
	250
	6500
	1900

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Неучтённые расходы 10%
	
	
	200
	
	
	300

	
	Итого:
	
	
	1800
	
	
	2200


Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Таблица 9. Суммарный расход воды питьевого качества
	№ п/п
	Наименование потребителей
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	1800
	2200

	2
	Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования
	420
	455

	3
	Предприятия 
	200
	200

	
	Итого:
	2420
	2855



В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гл. 7 ст. 24 п. 1 при осуществлении мероприятий по ресурсо- и энергосбережению максимальный суточный расход воды к 2020 году должен уменьшиться не менее чем на 15%.
Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.).

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения. 

Водоотведение в Первомайском сельском поселении осуществляется как централизованно, так и децентрализованно, с использованием населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом. Это приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, ухудшая экологическую обстановку и создавая  возможность загрязнения подземных вод.

Централизованным водоотведением обеспечена центральная административная и восточная часть территории с. Первомайское по ул. Шоссейная.

Канализационные стоки предприятий, объектов образования, административных зданий и части жилого фонда с. Первомайское самотечно направляются по разводящим и главным канализационным сетям на канализационную насосную станцию (КНС), расположенную в восточной части с. Первомайское восточнее ул. Перевальная по ул. Шоссейная. От КНС канализационные стоки по напорному канализационному коллектору по ул. Шоссейная поступают в магистральный канализационный коллектор по ул. Ленина с. Учкекен. По магистральному канализационному коллектору стоки транспортируются на очистные сооружения ФГУ СК «Ставрополькрайводоканал», «Кисловодский водоканал», расположенные в г. Кисловодск.

5.2. Направления развития системы водоснабжения.  

Водоотведение должно осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100-150 мм составит не менее 20 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая». 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. 

I этап. (2013-2018 гг.) Выполнение мероприятий по содействию в реконструкции участка магистрального канализационного коллектора на территории с. Первомайское «Первомайское – Учкекен – Кисловодск». Реконструкция канализационной насосной станции. Приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа. 
II этап. (2018-2023 гг.) Реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей. 

III этап. (2023-2028гг.) Строительство канализационных коллекторов на территории существующих и проектируемых жилых микрорайонов северной и западной части с. Первомайское, а также в кварталах новой жилой застройки в восточной части села протяженностью 36 км.
5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.
На территории Первомайского сельского поселения необходимо расширение существующих централизованных канализационных сетей путем строительства канализационных коллекторов на территории существующих и проектируемых жилых микрорайонов северной и западной части села, а также в кварталах новой жилой застройки в восточной части села по ул. Шоссейная, ул. Кирпичная, ул. Заводская, ул. Полевая, ул. Луговая, пер. Косой, ул. Совхозная, ул. Октябрьская, ул. Богатырева, ул. Подгорная, ул. Мостовая, ул. Речная, ул. Перевальная, ул. Кирова, ул. Правобережная и др. протяженностью порядка 39 км. 

В соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Малокарачаевскому муниципальному району на 2011-2015 годы» необходима замена ветхих участков канализационных сетей  на поселения.

Первомайскому сельскому поселению необходимо оказать содействие в реконструкции и модернизации участка магистрального канализационного коллектора на территории с. Первомайское «Первомайское – Учкекен - Кисловодск».

Необходимо оказать содействие в строительстве участка магистрального канализационного коллектора «Первомайское-Терезе» на территории с. Первомайское.

Также необходима реконструкция канализационной насосной станции (КНС), расположенной в восточной части с. Первомайское по ул. Шоссейная.
Предлагается использовать локальные очистные сооружения (на группу зданий), а также индивидуальные системы канализации.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

· высокая степень очистки сточных вод - 98%;

· безопасность для окружающей среды;

· отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

· компактность;

· возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

· срок службы 50 лет и больше.

В качестве очистных сооружений возможно использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р. Комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р (КОС ЭКО-Р) производства группы компаний «СТРОЙТРИУМФ» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 1 до 3000 кубических метров сточных вод в сутки.

Стандартная комплектация установок ЭКО-Р включает в себя следующий состав оборудования:

1. Приемная камера с решеткой. 

2. Песколовка.

3. Распределительная камера (в сооружениях с количеством блоков биологической очистки более 2-х). 

4. Блок биологической очистки (в комплекте с компрессорным оборудованием и системой аэрации). 

5. Блок глубокой доочистки. 

Установки ЭКО-Р применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Срок службы – не менее 50 лет.

КОС ЭКО-Р предназначены для подземного размещения. 

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

· механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

· полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках с продленной аэрацией и вторичных отстойниках);

· доочистку;

· обеззараживание ультрафиолетом.

Качество воды, прошедшей очистку на КОС ЭКО-Р, соответствует требованиям сброса в водоёмы рыбохозяйственного, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00).

Основными объектами канализования в с. Первомайское к 2030 году будут являться объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы.

5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Таблица 10. Расход сточных вод 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	1 очередь
	Расчётный срок

	
	
	Население,

чел.
	Расходы сточных вод,

м³/сут
	Население,

чел.
	Расходы сточных вод,

м³/сут

	1
	Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами)
	6000
	1800
	6500
	2200

	2
	Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий
	
	200
	
	200

	
	Итого
	
	2000
	
	2400


Примечание: учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.


6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
6. 1. Финансовые потребности по реализации программы.
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.
Характеристика основных реконструируемых, вновь создаваемых объектов водоснабжения в срок до 2028 года и их ориентировочная стоимость представлены в таблицах 11, 12. 
Таблица 11. Характеристика объектов водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, руб.

	1
	Замена участка водовода  
	до 2018 г.
	от 3 млн.

	2
	Строительство очистных сооружений
	до 2018 г.
	от 1,5 млн.

	3
	Реконструкция и строительство участков водопроводных сетей
	до 2028 г.
	1 м из труб ПНД 100мм - 2000 руб.

	4
	Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров
	2028г.
	10 тыс.

	5
	Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные
	постоянно
	200 тыс.

	6
	Строительство водопроводных колодцев
	до 2028 г.
	от 65 тыс. за 1

от 80 тыс. за 1 (с пожарными гидрантами)

	7
	Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды
	2018 г.
	от 1 млн. за шт.


Таблица 12. Характеристика объектов водоотведения 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, руб.

	1
	Организация централизованной системы канализации
	до 2018 г.
	из расчета на 1000м ~ 1 млн.руб.

	2
	Обустройство септиками
	до 2023 г.
	1 шт. от 200 руб. до 25 тыс.руб

	3
	Устройство современных накопительных ёмкостей 
	до 2023г.
	1 шт.~30тыс.руб.

	4
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	до 2028 г.
	от 1 000 млн. руб.



6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, региональных и районных целевых программ.  

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы – конкретная сумма не определена.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в сфере водоснабжения и водоотведения, можно предположить общую сумму инвестиций, которая составит min 70 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение ~ 40 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение ~ 30 млн. рублей (с учетом рабочих материалов и неучтенных расходов). 

Предлагается реализовать мероприятия программы не только за счет  бюджетных средств, но  и средств организации коммунального комплекса, за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Первомайского сельского поселения Малокарачаевского района: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки. 

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:
- динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Главная задача схемы не только обеспечить развитие систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства, увеличения объемов производства коммунальной продукции и улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения, но и не менее важна задача снижения вредного воздействия на окружающую среду, обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Ведь основным источником загрязнения и засорения водоемов и рельефа в муниципальном образовании являются недостаточно очищенные сточные воды централизованной канализации, коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, которые сбрасываются по трубам или машинами-илососами. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы и на рельеф, приводят к качественным изменениям воды и почвы, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды и почвы, в частности, появление неприятных запахов, привкусов воды,  аллергических реакций у человека и т.д. 
Не менее опасны выгребные ямы на территории поселения, если расстояние от выгребной ямы, не имеющей дна, до колодца небольшое, то даже при сливе меньше 1 м3, существует риск заражения воды. Поэтому необходимо не только следить за количеством слива, но и располагать яму ниже по уровню, чем водозабор воды. 
Чтобы избежать таких проблем, необходимо строить и реконструировать систему водоснабжения и водоотведения по требованиям СанПиН          2.3.4.704-98 4. «Требования к водоснабжению и канализации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»; осуществлять строительство из качественных, экологических и высоко-коррозионных материалов.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.
В результате реализации настоящей программы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Первомайского сельского поселения Малокарачаевского района КЧР в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2028 г.
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