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1. ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Терезинского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района является:
– Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
– Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
– Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Генеральный план Терезинского сельского поселения.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Терезинском сельском поселении  Малокарачаевского муниципального района КЧР. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 
– в системе водоснабжения –  водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети; 
– в системе водоотведения –  системы водоотведения, канализационные сети. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема включает: 
– паспорт схемы; 
– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем; 
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы; 
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 
– основные финансовые показатели схемы.
Основные понятия и термины: 
 «водовод» –  водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; 
«источник водоснабжения» –  используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод; 
«расчетные расходы воды» –  расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 
«система водоотведения» –  совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 
«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) –  территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей); 
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» – часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; 
«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод; 
«схема водоснабжения и водоотведения» –  совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок; 
«схема инженерной инфраструктуры» –  совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 
«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» –  комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Терезинского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики на период до 2028 года. 
Инициатор проекта: (муниципальный заказчик) Глава муниципального образования Терезинского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. 
Местонахождение проекта: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, муниципальное образование Терезинского сельского поселения. 

2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы 
– Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
– Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;
– Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861);
– СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
– СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
– СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
– СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
– ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;
– ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);
– РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;
– МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
– МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

2.2. Цели схемы 
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; 
– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
2.3. Способ достижения цели 
– строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования; 
– реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения; 
– при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 
– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
– установка приборов учета; 
– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

2.4. Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2013 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 
Первый этап строительства – 2013-2018 годы: 
– реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 
– реконструкция существующих водонакопителей; 
– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства; 
– приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа; 
Второй этап строительства – 2018-2023 годы: 
– реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 
– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки; 
– строительство канализационных очистных сооружений; 
Третий этап строительства -2023-2028 (расчетный срок): 
– решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения; 
– строительство канализационных очистных сооружений.

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Инициатором проекта является глава муниципального образования Терезинского сельского поселения (муниципальный заказчик).
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования. 
На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы конкретная сумма не определена

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 
5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 
6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 


3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
3.1. Общая характеристика территории Терезинского сельского поселения.
[bookmark: _Toc245799583][bookmark: _Toc370464633]
3.1.1. Характеристика сельского поселения. 
В состав Терезинского сельского поселения входит один населенный пункт: село Терезе. В настоящее время граница этого населенного пункта законодательно не установлены. Границей считается граница застройки населенного пункта, проходящая по дорогам, рекам, характерным точкам рельефа. 
Площадь территории Терезинского сельского поселения по топографической основе и описанию границ по закону Карачаево-Черкесской республики от 07.12.2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» составляет  18213га. 
По официальным результатам переписи 2010 г., опубликованным на сайте Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru, численность населения Терезинского сельского поселения в 2010 году составила 7059 человек –  16,3% населения Малокарачаевского района. Все население в районе является сельским. В административно-территориальный состав Терезинского сельского поселения входит всего один населенный пункт –  с. Терезе, где, соответственно, и сосредоточено всё население поселения. 
Основными хозяйствующими субъектами на территории Терезинского сельского поселения являются:
-сельхозпроизводители (сельскохозяйственные предприятия, КФХ и личные подсобные хозяйства). К наиболее крупным из них относятся ООО «Меркурий», СПК «Чолпан»;
-промышленное предприятие, в частности ООО «Брик», специализирующееся на производстве кирпича, а также ряд индивидуальных предпринимателей, специализирующихся в легкой и текстильной промышленности на базе развитой овцеводческой продукции;
-ряд малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей, представлением услуг транспорта и связи;
-ряд муниципальных предприятий выполняющих административные функции и предоставляющие социальные услуги населению в области образования, здравоохранения, культуры и пр.
Крупных и средних предприятий на территории Терезинского сельского поселения нет. По масштабам занятых все предприятия относятся к категории малого предпринимательства. 

[image: Описание: _04 Положение Терезинского СП]
Рисунок 1. Местоположение Терезинского сельского поселения.
	
3.1.2. Климат, рельеф, гидрография, растительность и животный мир. 
Климат. В целом климат рассматриваемой территории формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Соседство Черного и Каспийского морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает существенное влияние на климат. Система хребтов Большого Кавказа, расположенных под углом один к другому, долины и межгорные котловины создают сложную циркуляцию воздушных масс внутри горной системы. 
Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. В горных и высокогорных районах на приход-расход радиации оказывает большое влияние угол наклона горных склонов и их экспозиция по отношению к лучам солнца. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния.
Протяженность Терезинского сельского поселения с севера на юг и перепад высот от 940 до 2500 м над уровнем моря определяет неоднородность по климатическим характеристикам.
В северной части поселения среднегодовая изотерма (температура воздуха в градусах Цельсия) 6,0; в районе северного склона Скалистого хребта 0º. Наиболее холодный месяц –  январь, а наиболее теплые июль, август.
Безморозный период продолжается в среднем 170-190 дней, а на Скалистом хребте 80-110 дней. Первые заморозки начинаются в конце октября и заканчиваются в середине апреля. В горах заморозки начинаются в среднем 8-20 сентября, а заканчиваются в мае. Сумма средней суточной температуры воздуха более 10º составляет 2000-2400º. Этот период продолжается 144-160 дней.
Температура почвы характеризуется максимумом в июле, а минимумом в январе, феврале. На севере района абсолютный максимум температуры на поверхности почвы составляет +65, +68º, абсолютный минимум -33º, -36º. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в среднем 15-25 марта.
Первые заморозки бывают в середине октября (в горах в середине августа), последние –  в 3-ей декаде апреля (в горах в начале июля).
Территория Терезинского СП расположена в зоне избыточного увлажнения — в районе с. Терезе –  600-700 мм, на северном склоне Скалистого хребта— 800-900 мм.
Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). В среднем зимой выпадает меньше осадков, чем в теплое время, в 5-6 раз.
Зимой преобладают слабые осадки от 0,1 до 5 мм в сутки, а в теплое время года –  ливневые дожди, при которых за сутки выпадает 10 мм осадков и более.
Значительное количество осадков (600 мм и более) и сравнительно прохладное лето неблагоприятны для возникновения суховеев. Суховеи могут наблюдаться довольно редко только на крайнем севере и северо-западе района.
Преобладает слабый ветер, число штилей достигает 20-25%. Средняя скорость ветра составляет 2,5-3,5 м/сек.
В горной и высокогорной зонах повсеместно отмечаются горно-долинные ветры и фены. Первые из них наибольшее развитие получили в теплую половину года и преимущественно в антициклональную погоду. Днем ветер дует вверх по долине (долинный ветер), а ночью вниз по долине (горный ветер). Часты и фены, которые являются ветрами общего воздушного потока, видоизмененными под влиянием орографии. При фенах отмечается повышенная скорость ветра (до 15-20 м/с), температура резко возрастает (на 10-15ºС), а относительная влажность воздуха понижается. Число дней с фенами составляет в среднем за год 40-75 дней. Длительность их различна от нескольких часов до 10-15 дней. Фены оказывают существенное влияние на климат не только горной и высокогорной зон, но и на климат предгорий. Во время фенов может полностью сойти весь снежный покров.
Сильный ветер (15 м/сек. и более) наблюдается в среднем около 10 дней. Максимальные скорости ветра 30-35 м/сек., в горах 40-45 м/сек. Сильные ветры наблюдаются зимой и весной. 
Метели наблюдаются от 7-10 дней в северной части поселения до 30-35 (максимум 55-60 дней) на северном склоне Скалистого хребта. Средняя продолжительность метелей здесь составляет 9,5-10,5 часов, а преобладающее направление ветра –  северо-западное.
Снежный покров неустойчив. В 45-55% зим устойчивый снежный покров отсутствует. В горах устойчивый снежный покров наблюдается ежегодно. Появляется он в северной половине района в середине ноября, сходит –  в конце марта.
Средняя высота снежного покрова –  10-15 см, максимальная –  25-30 см, минимальная 2-5 см.
В с. Терезе снег лежит в среднем 60-70 дней, в горах –  130-160 дней.

[bookmark: __RefHeading__164_385426753]Рельеф. Территория Терезинского СП, вытянутая с севера на юг, простирается от Дарьинскогохребтана севере до урочища Канша-Тушкеллена юге, охватывая северные склоны Скалистого хребта. Большая часть поселения расположена на водораздельном плато между реками Подкумок и Эшкакон.
На севере поселения в районе Дарьинского хребта высота над у. м. 1463 м. Территория в окрестностях с. Терезе расположена в зоне низкогорья (950-1000 м), а его южная часть в зоне среднегорья— г.Людмила2020 м, г. Чирактопур 2152 м.
Южная часть поселения охватывает северный склон Скалистого хребта. Скалистый хребет –  куэста с крутым обрывистым южным склоном и пологим северным. Северный склон Скалистого хребта –  некогда единая поверхность, наклоненная под углом 10-15º к северу и северо-востоку. Водоразделы глубоко изрезаны притоками рек Подкумка и Эшкакона. 
[bookmark: __RefHeading__168_385426753][bookmark: __RefHeading__170_385426753][bookmark: _Toc351021564][bookmark: _Toc369773243]Гидрогеология. Основу водной сети Терезинского СП составляют реки Танажуко и Подкумокс многочисленными притоками. Рекиотносятся кЗападно-Каспийскому бассейновому округу.
Река Подкумок –  крупнейший правый приток Кумы. Берет начало с Гум-Баши, впадает в р. Куму в Ставропольском крае. Характер течения реки горный, ледостава не образуется, сток не зарегулирован. Бывают сильные наводнения. Длина водотока 160 км, водосборная площадь 2220 км2. Водоохранная зона 200 м.
Долина реки имеет трапециидальную форму, шириной до 2 км. Склоны выпуклые, высотой –  правый 50-80 м, левый до 20 м, сложен скальными породами. Склоны покрыты луговой растительностью, частично распаханы, сильно разрезаны долинами ручьев и балок. На склонах имеются выходы грунтовых вод. Пойма затапливается лишь при высоких паводках на непродолжительный период (до 2-3 дней). Русло прямолинейное, часто разветвляющееся на рукава, образуя небольшие галечные острова (осередки). Ширина русла в межень 10-12 м. Дно реки галечно-каменистое, местами скальное, порожистое. Русло в паводки значительно деформируется.
Основное питание река получает в теплый период года за счет таяния высокогорных и сезонных снегов, а также атмосферных осадков. Таяние выпавшего зимой снега вызывает весеннее, продолжительное и иногда высокое половодье, начинающееся обычно в конце марта, в апреле. Летние интенсивные дождевые паводки продолжительностью от 1 до 5 суток характеризуются значительными подъемами уровней воды, часто не уступающие по высоте весенним максимумам. Наивысший уровень чаще всего приходится на вторую половину июня — середину июля. Затем происходит плавный спад, заканчивающийся в мае, в отдельные годы в июле. Сток половодья составляет 45% годового. Река Подкумок дает около 50% общего стока р. Кумы. Водная эрозия в значительной мере связана с рельефом и, в частности, с высотой местности. Развитию речной эрозии способствуют большие уклоны речного русла. Результатом длительного проявления речной эрозии в горах является интенсивно-расчлененный и горно-долинный рельеф. Паводки, проходящие по реке Подкумок, отличаются очень коротким временем формирования паводковой волны с большими объемами паводкового стока. Вс. Терезе в результате ежегодных паводков по руслу реки образовались наносные острова из карчей и гравийно-галечниковых отложений, что привело к подмыву правого берега. Площадь опасной зоны затопления составляет 2,4 га.
В соответствии с республиканской целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики в 2013-2020 годах» на р. Подкумок в с. Терезепредусмотрен капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений (2014-2016 гг.).
Река Танажуко — протекает на севере сельского поселения, левый приток р. Подкумок. Длина водотока 8,6 км, водоохранная зона 50 м.
По территории поселения протекает несколько ручьев, в т.ч. ручей Камыш-Кулак, Ракай-Кулак и др.
Водоснабжения села осуществляется из родников верхнего водоносного горизонта.
[bookmark: _Toc369773244]РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. На территории сельского поселения естественный растительный покров весьма неоднороден, что связано с высотной поясностью. Большая часть растительных видов являются эндемиками. 
Растительность представлена степями и лесостепями. На южных склонах сохранилась редкая ксерофильная флора.
Растительный покров составляет: в горах субальпийские луга, на северных склонах речных долин в предгорьях – широколиственный лес, в остальной части лесостепи. 
Основу растительности составляют кавказские виды (в т.ч. эндемики). Значительную часть горной территории занимают лиственные и смешанные леса, выше которых располагаются субальпийские и альпийские луга, являющиеся ценными горными пастбищами. Основные лесообразующие породы: твердолиственные (дуб высокоствольный и низкоствольный, бук, ясень, клен, вяз и др.), мягколиственные (береза, осина, ольха серая, ольха черная, тополь, ива древовидная) и кустарники (лещина, можжевельник, рододендрон). Из разнотравья на встречаются овсяница пестрая, дернистая, костер пестрый, скабиоза кавказская, манжетка, тимофеевка горная, а в расщелинах скал — камнеломка, молодило кавказское, колокольчик Биберштейна, лисохвост снежный, можжевельник низкорослый и др.
Лесная растительность на территории Терезинского СП представлена небольшими участками: на севере поселения в долине реки Танажуко и на крайнем юге — в долине реки Подкумок.
На территории КЧР принята республиканская целевая программа «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2020 годы». Цели и задачи программы – обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие республики, в т.ч. на территории Малокарачаевского района.
Животный мир достаточно разнообразен. В лесах и степях обитают лисы, барсуки, ласки, зайцы-русаки, хомяки, ежи, степные хорьки, мыши-полевки, тушканчики, встречаются косуля, кабан. На склонах гор можно увидеть змей, 
крупных ящериц, на степных участках – тушканчика, серого хомячка, ежа. Из хищников в этих местах охотятся степной хорек, ласка, лисица.
Население птиц богато и разнообразно. В высокогорной части водятся белоголовые орланы, ястребы, соколы, коршуны, кобчики, синицы, дрозды, дятлы, пеночки, козодои, сойки, сарычи, зорянки. кавказский тетерев. На юге встречается кавказский улар. В степи много жаворонков, перепелов, овсянок, каменок, чеканок, луговых и полевых луней, сизоворонок, пустелег, орлов-могильников. В речных поймах встречаются фазаны, камышевки, желтые трясогузки, кулики, утки. Из перелетных птиц летом гнездятся скворцы, голуби, удоды, сычи, ласточки, золотистые щурки. Большими стаями кочуют вороны, грачи, галки. В кустарниковых зарослях обитают славки, зеленушки, черные дрозды, просянки, щеглы, пеночки, жуланы. В населенных пунктах обитают скворцы, ласточки, воробьи, голуби, вороны. Встречаются камышовки, кулики, коростели, желтые куропатки, черные стрижи. На горных обрывах гнездятся альпийские галки, орлы, соколы, белоголовые сипы.

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения. 
В настоящее время источником водоснабжения с. Терезе являются подземные воды верхнего водоносного горизонта (родники).
Водоснабжения населенного пункта осуществляется от локальных каптажей (родников), расположенных на территории Терезинского СП. 
От локальных каптажей родниковая вода по водопроводным сетям поступает потребителям без предварительной очистки и обеззараживания. Водопроводные сети не закольцованы. 
Сети водоснабжения проложены по ул. Гагарина, ул. Тау-Тюбю, ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Джага, ул. Октябрьская, ул. Дуппур Арты, ул. Джарык, пер. Кепюрлю, пер. Карачаевский, ул. Кыбла, ул. Кыйыр, ул. Халилова, ул. Ташлы, ул. Школьная, ул. Баш, ул. Лермонтова, ул. Кара-Суу, ул. Алма-кол, ул. Новая, ул. Кавказская. Протяженность водопроводов на территории с. Терезе составляет 24,4 км.
По территории Терезинского СП так же проходит магистральный водовод, который запитан от двух каптажей, расположенных в центральной части сельского поселения в районе оврага Комурегакоп. Данный водовод проходит вдоль участка региональной автодороги «Пятигорск-Карачаевск» и подходит к накопительным резервуарам питьевого водоснабжения, расположенным в западной части с. Терезе в районе ул. Хурзукская. 
В настоящее время магистральный водовод от каптажей оврага Комурегакоп и накопительные резервуары чистой воды по ул. Хурзукская не функционируют.
 Протяженность магистрального водовода на территории Терезинского СП составляет 8,36 км.
Зоны санитарной охраны существующих источников питьевого водоснабжения (каптажей), расположенных на территории с. Терезе, не оборудованы соответствующим образом. Территория вокруг каптажей не огорожена и загрязнена.
Физический износ водопроводных сетей составляет более 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. 
Существующее состояние системы водоснабжения может привести к возникновению и распространению заболеваний среди местного населения.
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Рисунок 2. Фрагмент схемы существующего водопровода. 
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Рисунок 3. Фрагмент схемы существующего водовода. 

3.3. Общая характеристика системы водоотведения.
В Терезинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.
Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП имеют выгребные ямы.
Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.
Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И
ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРЕЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние систем водоснабжения.
Водоснабжения населенного пункта осуществляется от локальных каптажей (родников), расположенных на территории Терезинского СП.
 От локальных каптажей родниковая вода по водопроводным сетям поступает потребителям без предварительной очистки и обеззараживания. Водопроводные сети не закольцованы. 
Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. В среднем физический износ подающих и разводящих сетей составляет от 70 до 95%.
Водопроводные сети в основном были рассчитаны на уличные водоколонки; водоводы протянуты подворно, что не позволяет пропускать требуемое количество воды.
Показатели качества воды, поступающей к потребителю, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Физико-химические и бактериологические показатели качества воды, поступающей к потребителю
	№
п/п
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив (СанПиН 2.1.4.1074-01)
	Единицы измерения

	Физико-химические показатели

	1
	Запах
	0
	2
	баллы

	2
	Цветность
	15
	20
	град.

	3
	Привкус
	0
	2
	баллы

	4
	Мутность
	1,7
	1,5
	мг/дм³

	5
	Аммиак (по азоту)
	0,05
	1,5
	мг/дм³

	6
	Хлориды
	5
	350
	мг/л

	7
	Жёсткость общая
	2,4
	7
	моль/л

	8
	Нитраты (по NO3)
	
3

	45
	мг/дм³

	9
	Нитриты (по NO2)
	0,0030 ± 0,0003
	3
	мг/дм³

	10
	Щёлочность
	1,1
	не нормируется
	мг-экв/дм³

	Микробиологические показатели

	1
	Общие колиформные бактерии
	Обнаружено
	не доп.
	в 100 мл

	2
	Термотолерант-ные колиформные бактерии
	Обнаружено
	не доп.
	в 100 мл

	3
	Общее микробное число (37)
	23
	50
	КОЕ в 1 мл



Питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4.2. Направления развития системы водоснабжения.  
Централизованные система водоснабжения включают: водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. 
Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и, как следствие, увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению –  вторичному загрязнению питьевой воды. В результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ групповых водоводов в настоящее время составляет 60-70%, а на отдельных участках до 100%. Трубы необходимо заменять на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. 
В последние годы источник водоснабжения подвергается воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.
Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом водосберегающих мероприятий, с учётом республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2013 годы.
Источником водоснабжения были и остаются – подземные воды верхнего водоносного горизонта (родники). Для обеспечения надёжного водоснабжения Терезинского СП настоящими мероприятиями предлагается:
1.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей и сооружений на территории Терезинского СП (первая очередь).
2.Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей и сооружений на территории Терезинского СП.
3.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов (каптажей) на территории Терезинского СП (первая очередь-расчетный срок).
4.Реконструкция и модернизация существующих накопительных резервуаров, расположенных в западной части с. Терезе по ул. Хурзукская (первая очередь-расчетный срок).
5.Реконструкция ветхих водопроводных сетей на территории Терезинского СП.
6.Оказание содействия в строительстве участка магистрального водовода «с. Первомайское-с. Терезе» на территории Терезинского СП протяженностью 3,78 км (в качестве резервного водоснабжения).
7.Подключение проектируемого участка магистрального водовода «с. Первомайское-с. Терезе» к существующим резервуарам чистой воды, расположенным в западной части с. Терезе.
8.Строительство  магистрального водопровода от накопительных резервуаров чистой воды для дальнейшего подключения к разводящим водопроводным сетям с. Терезе.
9.Строительство водопроводных сетей на территории существующей жилой застройки и проектируемых жилых микрорайонов северной, западной и юго-восточной части с. Терезе протяженностью 30,3 км.
10.Установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения (первая очередь-расчетный срок).

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.
В целях обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением потребителей Терезинского СП предлагается строительство основной и резервной централизованной системы водоснабжения на всей территории с. Терезе.
Основная система водоснабжения предполагает подключение существующих и проектируемых водопроводных сетей с. Терезе к существующим накопительным резервуарам питьевого водоснабжения, расположенным в западной части с. Терезе по ул. Хурзукская. Источником водоснабжения в данном случае будет являться родниковая вода, транспортируемая по существующему магистральному водоводу от водозаборов (каптажей), расположенных в районе оврага Комурегакоп.
Для функционирования основной системы водоснабжения с. Терезе необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водозаборов (каптажей) с установкой системы водоочистки, расположенных в центральной части Терезинского СП в районе оврага Комурегакоп, магистрального водовода от водозаборов до накопительных резервуаров чистой воды, а так же реконструкцию и модернизацию накопительных резервуаров чистой воды, расположенных в западной части с. Терезе по ул. Хурзукская.
Резервная система водоснабжения предполагает оказание содействия в строительстве участка магистрального водовода «с. Первомайское-с. Терезе» на территории с. Терезе с подключением к существующим накопительным резервуарам питьевого водоснабжения, расположенным в западной части с. Терезе по ул. Хурзукская. Источником водоснабжения с. Терезе при использовании резервной системы водоснабжения будут являться поверхностные воды Эшкаконского водохранилища, транспортируемые по магистральному водоводу «Эшкаконский гидроузел-с. Терезе». Протяженность проектируемого участка магистрального водовода «с. Первомайское-с. Терезе» на территории Терезинского СП составит 3,78 км.
Проектом генерального плана планируется расширение существующей системы водоснабжения на территории с. Терезе путем реконструкции существующих водопроводных сетей, а также строительство централизованной (закольцованной) системы водоснабжения на территории существующей жилой застройки и проектируемых жилых микрорайонов северной, западной и юго-восточной части с. Терезе протяженностью 30,3 км. 
Также в качестве резервного источника питьевого водоснабжения с. Терезе предлагается дальнейшее использование существующих локальных каптажей (родников), расположенных на территории Терезинского СП.
Для предохранения имеющихся источников и сооружений питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.
В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.
В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды.
 Количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет 150 м³/сут на 1 человека. В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гл. 7 ст. 24 п. 1 при осуществлении мероприятий по ресурсо– и энергосбережению максимальный суточный расход воды к 2020 году должен уменьшиться не менее чем на 15% и составить 2,209 тыс. м³ в сутки по сравнению с 2,599 тыс. м³ в сутки.
Общая численность населения Терезинского сельского поселения составляет  7059 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:
Таблица 3. Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Норматив

	1
	Уличный водозабор
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,2

	2.
	Дом с дворовым водопроводом без канализации
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	2,9

	3.
	Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	1,5

	4.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с газовой плитой
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,75

	5.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, выгребных ям
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	3,6

	6
	Дом с внутренним водопроводом  и выгребной ямы, без ванны
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	4,5

	7.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	7,5

	8.
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовыми водонагревателями

	Куб. м на 1 чел. в месяц
	6,3

	9
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и газовыми водонагревателями
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	8,1

	10
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	9,0

	11
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	12,0

	12
	Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной
	Куб. м на 1 чел. в месяц
	15,0


Данные по расходам воды жителями населенного пункта на первую очередь и расчетный срок приведены ниже в таблицах.
Таблица 4. Расход воды на первую очередь 2020г.
	№ п.п.
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1
	Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним  водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	тыс.чел.
	8,563
	253
	2,166

	2.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из  водопровода)
	т.м³/сут.
	10%
	-
	0,2166

	3.
	Неучтенные расходы
	т.м³/сут.
	10%
	-
	0,2166

	4.
	Итого:
	
	
	
	2,599


Максимальный суточный расход воды на первую очередь составит 2,599 тыс. м³/сутки.  

Таблица 5. Расходы воды на расчетный срок 2030 г.
	№ п.п.
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1
	Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним  водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	тыс.чел.
	10,185
	253
	2,577

	2.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из  водопровода)
	т.м³/сут.
	10%
	-
	0,2577

	3.
	Неучтенные расходы
	т.м³/сут.
	10%
	-
	0,2577

	4.
	Итого:
	
	
	
	3,092


Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 3,092 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества.

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЕРЕЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
5.1. Существующее положение в сфере водоотведения. 
В Терезинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.
Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП имеют выгребные ямы.
Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

5.2. Направления развития системы водоснабжения.  
Принята комбинированная система водоотведения, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на ОСК, а поверхностные воды –  системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.
Схема канализации проектируется с учётом рельефа, планировки кварталов и перспективного развития поселения. 
Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к проектированию и строительству централизованной системы канализации индивидуальной застройки (и вновь проектируемых кварталов).
Предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:
I этап. (2013-2018 гг.) Прокладка новых канализационных сетей.  
1. II этап. (2018-2023 гг.) Строительство жижесборника для нужд населения села. Строительство сливной станции.
III этап. (2023-2028гг.) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.
Проектом генерального плана в части развития водоотведения на территории Терезинского СП планируется строительство главных и второстепенных канализационных коллекторов на территории существующей жилой застройки и проектируемых жилых микрорайонов северной, западной и юго-восточной части с. Терезе по ул. Гагарина, ул. Тау-Тюбю, ул. Хурзукская, ул. Ленина, ул. Халилова, ул. Перевальная, ул. Ташлы, ул. Кыйыр, ул. Джага, ул. Пионерская, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, пер. Мирный, ул. Кавказская, ул. Минги-Тау, ул. Кара-Суу протяженностью 22,46 км. 
Необходимо оказать содействие в строительстве участка магистрального канализационного коллектора «с. Первомайское-с. Терезе» на территории с. Терезе протяженностью 2,65 км.
Канализационные стоки от административных, социальных, общественных объектов, объектов образования и жилого фонда с. Терезе посредством проектируемых главных и второстепенных коллекторов будут отводиться в проектируемый магистральный канализационный коллектор «с. Первомайское - с. Терезе» по ул. Халилова и далее транспортироваться на очистные сооружения. 
Так же, наряду с централизованным водоотведением, предлагается использовать децентрализованные системы водоотведения –  локальные и индивидуальные очистные сооружения канализации.
Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.
Локальная система канализации – это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.
Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. 
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
высокая степень очистки сточных вод – 98%;
безопасность для окружающей среды;
отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
компактность;
возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
срок службы 50 лет и больше.
В качестве очистных сооружений возможно использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р. Комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р (КОС ЭКО-Р) производства группы компаний «СТРОЙТРИУМФ» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 1 до 3000 кубических метров сточных вод в сутки.
Стандартная комплектация установок ЭКО-Р включает в себя следующий состав оборудования:
Приемная камера с решеткой. 
Песколовка.
Распределительная камера (в сооружениях с количеством блоков биологической очистки более 2-х). 
Блок биологической очистки (в комплекте с компрессорным оборудованием и системой аэрации). 
Блок глубокой доочистки. 
Установки ЭКО-Р применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.
Установки ЭКО-Р изготавливаются в соответствии с ТУ 4859– 001– 48117609– 06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основной строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. Срок службы стеклопластиковых изделий –  не менее 50 лет.
КОС ЭКО-Р предназначены для подземного размещения. В случае присутствия на объекте грунтовых вод необходимо провести цикл мероприятий по предотвращению всплытия стеклопластиковых емкостей.
В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:
механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);
полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках с продленной аэрацией и вторичных отстойниках);
доочистку;
обеззараживание ультрафиолетом.
Качество воды, прошедшей очистку на КОС ЭКО-Р, соответствует требованиям сброса в водоёмы рыбохозяйственного, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00).
Технология очистки сточных вод КОС ЭКО-Р:
В основе процессов биологической очистки сточных вод лежит биохимическое окисление органических загрязнений микроорганизмами активного ила в аэробных и анаэробных условиях. Участвуя в конструктивном и энергетическом обменах живой клетки, органические вещества сточных вод претерпевают сложные биологические и химические превращения. В результате этих процессов происходит распад органических веществ с образованием более простых низкомолекулярных соединений, которые подвергаются дальнейшему окислению до СО2 и Н2О с выделением энергии. Через входную трубу фекальные стоки поступают в камеру первичного отстоя. Затем осветленная вода попадает в биологический реактор, в котором происходит перемешивание стоков, насыщение их кислородом воздуха и биологическая деструкция загрязнений бактериями активного ила. Воздух в биореактор поступает через аэраторы. Избыточный активный ил и осадок вторичного отстойника перекачивается в илоуплотнитель эрлифтом. Биофильтр, куда далее попадает вода, состоит из пластмассовой загрузки ББЗ. На поверхности загрузки нарастает биологически активная пленка, состоящая из бактерий. Под биофильтром расположен аэратор. Он служит для периодического встряхивания загрузки с целью удаления излишней биопленки. Осажденная биопленка перекачивается эрлифтом в камеру аэрации. Затем стоки самотеком выходят из установки. Во время, когда отсутствует приток стоков, вода циркулирует по установке. Далее очищенная вода направляется на сброс в водоем.
Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. 
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Рисунок 4. Пример устройства локальных КОС.
Основными объектами канализования в с. Терезе к 2030 году будут являться объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы.


5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.
В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2030 году при 100%-м охвате централизованной канализацией с. Терезе. 
Таблица 6. Расчетные стоки на 2030 г. 
	№ п.п
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1
	Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными канализацией
	т. чел.
	10,185
	253
	2,577

	2.
	Промышленность и иные объекты 
	т. м³
	Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери
	
	0,2577

	3.
	Неучтенные расходы
	%
	10% от всех расходов
	
	0,2577

	4.
	Итого
	
	
	
	3,09


Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе канализации в с. Терезе, к 2030 году составит 3,09 тыс. м3 /сутки.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
6. 1. Финансовые потребности по реализации программы.
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 
– проектно-изыскательские работы; 
– строительно-монтажные работы; 
– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 
– приобретение материалов и оборудования; 
– пусконаладочные работы; 
– расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 
– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах –  это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.
Характеристика основных реконструируемых, вновь создаваемых объектов водоснабжения в срок до 2028 года и их ориентировочная стоимость представлены в таблицах 7, 8

Таблица 7. Характеристика объектов водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, руб.

	1
	Ремонт фильтровальной станцию  
	до 2018 г.
	от 1 000

	2
	Строительство резервуаров чистой воды
	до 2018 г.
	от 2 млн.

	3
	Реконструкция каптажа и водопровода (из расчета на 300м) и строительство системы очистки воды
	2018г.
	0,25 млн. руб.

	4
	Реконструкция и строительство участков водопроводных сетей
	до 2028 г.
	1 м/п из труб ПНД 100мм – 2500 руб.

	5
	Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров
	2028г.
	10 тыс.

	6
	Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные
	постоянно
	200 тыс.

	7
	Строительство водопроводных колодцев
	до 2028 г.
	от 65 тыс. за 1
от 80 тыс. за 1 (с пожарными гидрантами)




Таблица 8. Характеристика объектов водоотведения 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, руб.

	1
	Строительство жижесборника
	до 2023 г.
	~0,9 млн.руб.

	2
	Организация централизованной системы канализации
	до 2018 г.
	из расчета на 1000м ~ 1 млн.руб.

	3
	Обустройство септиками
	до 2018 г.
	1 шт. от 200 руб. до 25 тыс.руб

	4
	Устройство современных накопительных ёмкостей 
	до 2018 г.
	1 шт.~30тыс.руб.

	5
	Строительство канализационных очистных сооружений
	до 2028 г.
	от 1 500 млн. руб.



6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования. 
На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы –  конкретная сумма не определена.
Проанализировав ситуацию, сложившуюся в сфере водоснабжения и водоотведения, можно предположить общую сумму инвестиций, которая составит min 22 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение ~ 10 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение ~ 12 млн. рублей (с учетом рабочих материалов и неучтенных расходов). 
Предлагается реализовать мероприятия программы не только за счет  бюджетных средств, но  и средств организации коммунального комплекса, за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Терезинского сельского поселения Малокарочаевского района: 
– увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки. 
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:
– динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Главная задача схемы не только обеспечить развитие систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства, увеличения объемов производства коммунальной продукции и улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения, но и не менее важна задача снижения вредного воздействия на окружающую среду, обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.
Ведь основным источником загрязнения и засорения водоемов и рельефа в муниципальном образовании являются недостаточно очищенные сточные воды централизованной канализации, коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, которые сбрасываются по трубам или машинами-илососами. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы и на рельеф, приводят к качественным изменениям воды и почвы, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды и почвы, в частности, появление неприятных запахов, привкусов воды,  аллергических реакций у человека и т.д. 
Не менее опасны выгребные ямы на территории поселения, если расстояние от выгребной ямы, не имеющей дна, до колодца небольшое, то даже при сливе меньше 1 м3, существует риск заражения воды. Поэтому необходимо не только следить за количеством слива, но и располагать яму ниже по уровню, чем водозабор воды. 
Чтобы избежать таких проблем, необходимо строить и реконструировать систему водоснабжения и водоотведения по требованиям СанПиН          2.3.4.704-98 4. «Требования к водоснабжению и канализации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»; осуществлять строительство из качественных, экологических и высоко-коррозионных материалов.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.
В результате реализации настоящей программы: 
– потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 
– будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 
– будет улучшена экологическая ситуация. 
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Терезинского  сельского поселения Малокарочаевского района КЧР в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 –  2028 г.
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